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REPUBLIQUE FRANCAISE




PREFECTURE de l'ARIEGE

direction départementale des territoires

service environnement risques

service police de l’eau et des milieux aquatiques

	Ouvrage de franchissement de type buse ou dalot
Rubriques 3.1.1.0, 3.1.2.0 et 3.1.3.0 de l’art R214-1


Les buses de section ronde ne sont autorisées que pour une utilisation temporaire (doctrine d'opposition du 19 octobre 2009) ou en prolongement d’ouvrage existant.

Toute demande de dérogation par rapport à la doctrine d’opposition doit être justifiée techniquement, économiquement et d’un point de vu de la sécurité publique (risque de colmatage)

·  Type d'ouvrage :     Buse cadre unique ;    Buses cadre multiples (nombre : … ) ;    Dalot ;   Buse ronde

·  Caractéristiques :

	Longueur totale de l'ouvrage
	Diamètre(s) interne(s) ou  Hauteur / Largeur 
	Profondeur d'enfoncement  dans le lit
	Hauteur de remblai sur l'ouvrage
	Prolongement d'une buse existante ?

	
	
	Obligatoire environ 30 cm
	
	   FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Diamètre :

Longueur : 


Section d’écoulement des eaux prévue : ……. m²   

Débit pouvant passer dans l’ouvrage : 

Hauteur de recouvrement du radier de l’ouvrage de franchissement en matériaux de même nature que le cours d’eau : ……. cm 

Obligatoire : environ 30 cm (Cf. -arrêté du 30 mai 2008 rubrique 3120)

Cette mesure n’est pas applicable pour le prolongement d’ouvrage existant. Toutefois, l’exutoire aval  de l’ouvrage de franchissement ne devra pas créer un seuil.

Eléments montrant que l'ouvrage ne fera pas obstacle à l'écoulement des crues
 :

	L'ouvrage possèdera une section d'écoulement supérieure à l'ouvrage situé immédiatement en amont. Dans ce cas, préciser ci-dessous la distance et la section (m2) de l'ouvrage amont.
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Non

	L'ouvrage possèdera une section d'écoulement supérieure à l'ouvrage situé immédiatement en aval. Dans ce cas, préciser ci-dessous la distance et la section (m2) de l'ouvrage aval.
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Non

	L'ouvrage possède une section d'écoulement suffisante pour laisser transiter une crue centennale. Dans ce cas, apporter les éléments justificatifs.
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Non

	L'ouvrage sera "transparent" en cas de crues ( c'est à dire que les crues pourront passer sur l'ouvrage sans que celui-ci n'entraîne un détournement de l'écoulement, et  une aggravation significative des vitesses et des hauteurs d'eau dans le lit majeur ).
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

Non

	L’ouvrage de franchissement est de  le même section que l’existant
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   

	Une étude hydraulique est jointe à la demande
	 FORMCHECKBOX 
  OUI      FORMCHECKBOX 
  NON   


La remise en état du site après travaux et une végétalisation des berges détériorées sont obligatoires.
Joindre obligatoirement un profil en long et un profil en travers côtés de l'aménagement avec représentation du terrain naturel avant travaux.
�	 Les aménagements ne doivent pas créer d'obstacle à l'écoulement des crues, sinon les travaux seraient soumis à une  procédure d'autorisation (rubrique 3110-1° de l'article R.214-1 du code de l'environnement) avec obligation de produire une étude hydraulique spécifique.
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