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PREFECTURE de l'ARIEGE

direction départementale des territoires

service environnement risques

service police de l’eau et des milieux aquatiques
	Création d'un radier sous ouvrages d’art

Rubrique 3.1.2.0 et 3.1.5.0 de l’art R214-1 


Réalisation d'un radier :     dalle béton         enrochement sec          enrochement  bétonné

Les dalles béton ou les enrochements bétonnés ne seront autorisés qu’avec une justification technique démontrant que l’enrochement sec n’est pas réalisable.

Longueur totale du radier : ….… m

Surface totale du radier :            m2

Hauteur de recouvrement du radier en matériaux de même nature que le cours d’eau : 
 cm 
Obligatoire : environ 30 cm (Cf. -arrêté du 30 mai 2008 rubrique 3120)

Pour les cours d’eau classée en liste 1 ou 2 frayères les matériaux d’un diamètre supérieur à       2 mm doivent être remis dans le cours dans un endroit validé par le service de police de l’eau.

Cette mesure n’est pas applicable pour le prolongement d’ouvrage existant. Toutefois, l’aval du radier  ne devra pas créer un seuil.

La remise en état du site après travaux et une végétalisation des berges détériorées sont obligatoires.
Joindre obligatoirement un profil en long, un profil en travers et un plan de masse côté de l'aménagement avec représentation du terrain naturel avant travaux.
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