
Direction départementale des territoires

Veille hydrologique au 6 mai 2024

• Bilan météorologique (page 8) : le mois d’avril a été plus sec que la normale, le cumul mensuel des précipitations (78,6 mm) se situe à
61 % de la normale, avec néanmoins des disparités selon un gradient nord sud. Au nord de Pamiers et dans le Saint-Gironnais, on
observe des valeurs faibles, de 40 à 50 % de la normale, alors que des valeurs autour de la normale sont enregistrées sur les très hauts
reliefs. 

Les températures d’avril sont globalement au-dessus de la normale. Le mois a cependant été contrasté, avec une 1ère moitié plus
chaude et plutôt sèche, et une deuxième moitié présentant des températures en dessous de la normale. L’épisode pluvieux observé
en fin  de  mois  contribue  à  la  majorité  des  cumuls  constatés.  La  fonte  du  manteau  neigeux  s’est  poursuivie  en  1ère quinzaine,
approchant le minimal historique connu en cette saison. Le manteau s’est quelque peu reconstitué avec les précipitations de fin de
mois, mais reste à un niveau faible (inférieur à 50 mm d’équivalents en eau) [page 12]. 

• Hydrologie (page 2)
Les débits de tous les cours d’eau ont été très faibles pour un mois d’avril, bien que supérieurs aux seuils de gestion classiquement
utilisés l’été, en lien avec les faibles précipitations observées sur cette même période et le faible niveau de fonte des neiges. Les
périodes de retour calculées relèvent de niveaux très secs et constituent un indicateur défavorable en prévision de l’été à venir : 90
ans secs pour l’Hers-Vif au Peyrat, l’Ariège, le Touyre, le Douctouyre, l’Arize, le Volp, l’Arac ; entre 20 à 50 ans secs pour L’Hers-Vif à
Calmont, la Lèze, le Salat, le Lez, la Garonne. Les périodes de retour d’avril 2023 étaient en comparaison moins sèches. 

• Remplissage des retenues de compensation et soutien d’étiage (page 4)
En lien avec les faibles précipitations du mois d’avril,  le remplissage des retenues a peu progressé et reste défavorable, bien qu’en
hausse par rapport à avril 2023.
- Montbel à 56 % de remplissage, soit 33,7 Mm³ (contre 41 % fin avril 2023) ;
- Mondely à 69 % de remplissage, soit 2,7 Mm³ (contre 37 % fin avril 2023) ;
- Filhet à 88 % de remplissage, soit 4,3 Mm³ (contre 54 % fin avril 2023) ;
- Ganguise à 57 % de remplissage, soit 25,2 Mm³ (contre 43 % fin avril 2023).

• Nappes souterraines (page 5) : les nappes alluviales des basses plaines et des basses terrasses de l’Ariège et de l’Hers-Vif conservent
un niveau « autour de la moyenne » avec une tendance à la baisse, sauf à Mazères où le niveau est désormais « modérément bas ».

• L’indice  de  sécheresse  des  sols  (page  13) :  un  gradient  nord  -  sud  est  observé,  avec  une  tendance  un  peu  sèche  au  nord  du
département de l’Ariège (09).
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Débits moyens mensuels des rivières Ariègeoises au 30 avril 2024
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Niveau de remplissage des retenues au 6 mai 2024
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Niveau des nappes souterraines au 30 avril 2024

ex : Alluvions de la basse plaine et des basses  terrasses de l'Ariège à VERNIOLLE :  le niveau se  situe au niveau  « autour de la
moyenne » et est supérieur à la valeur 2023 à la même date.

5/14
5/14



Alluvions de la basse plaine et des basses terrasses de l'Hers-Vif à MAZÈRES : le niveau est passé de « modérément haut » fin mars 
au niveau « modérément bas» fin avril. Il devient comparable à 2023 à la même date. 
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ex : Alluvions de la basse plaine et des basses terrasses de l'Hers-Vif à MONTAUT :  le niveau se trouve au niveau « autour de la
moyenne » et supérieur à 2023 à la même date.
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Bilan météorologique
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TEMPÉRATURES
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Équivalent en eau du manteau neigeux au 6 mai 2024
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Indice d’humidité des sols au 6 mai 2024
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